GN 138 | Scharniere @ HANSERAG

Zink-Druckguss
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Ausfilihrung 1] 9 Hinweis
* Zink-Druckguss ZD Scharniere GN 138 eignen sich dank des ansprechenden Designs fiir die
kunststoffbeschichtet Verwendung an Maschinen und Anlagen, bei denen besonderes Augen-

schwarz, RAL 9005, strukturmatt ~ @SW  merk auf eine formschéne Gestaltung gelegt wird.
silber, RAL 9006, strukturmatt OSR

 Stift
Edelstahl
nichtrostend, 1.4305

» Angaben zur Belastbarkeit > Seite 2121
* Edelstahl-Eigenschaften > Seite 2166
* RoHS

Durch die verdeckte und somit manipulationssichere Befestigung von
der Ruckseite wird die besondere Optik der Scharniere zuséatzlich her-
vorgehoben.

Die Bohrungsabstande der Montagebohrungen m; und m, der kurzen
Ausfilihrung entsprechen den am Markt gangigen Scharnieren und kén-
nen diese somit ersetzen.

siehe auch...

» Zusammenstellung der Scharniere-Bauarten > Seite 1284 ff.

» Scharniere GN 237 (Zink-Druckguss) > Seite 1292

» Scharniere GN 237.1 (Kunststoff) > Seite 1296

* Edelstahl-Schwerlastscharniere GN 237.3 > Seite 1294

» Scharniere GN 235 (Zink-Druckguss, justierbar) > Seite 1374

Bestellbeispiel 1 Werkstoff
2
3 1,
A A
GN 138-ZD-60-95-A-SR ; Farbe

Seite 1306 | 3.3 Schwenken, Verriegeln von Turen und Klappen
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