GN 616 | Federnde Edelstahl-Druckstiicke @ HANSERAG
mit Bolzen
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SN Bolzen Edelstahl,
normaler Federdruck
KN Bolzen Kunststoff,
v normaler Federdruck
dy d> Langel+02 W Federdruck in N = Artikel-Nr.fiir
Federweg normal (Form SN / KN) Schraubendreher
Form SN Form KN
Anfang Ende
M 3 - 1 12 1 2 4 GN 611.5-M 3
M 4 M 4 15 15 1,5 4,5 16 GN 611.5-M 4
M 5 M 5 2,4 18 2,3 6 19 GN 611.5-M 5
M 6 M 6 2,7 20 2,5 6 19 GN 611.5-M 6
M 8 M 8 3,5 22 3 10 39 GN 611.5-M 8
M 10 M 10 4 22 3 10 39 GN 611.5-M 10
M 12 M 12 6 28 4 12 53 GN 611.5-M 12
M 16 M 16 7,5 32 5 45 100 GN 611.5-M 16
M 20 - 10 40 7 52 125 GN 611.5-M 20
Ausfilihrung Hinweis
* Gehause Federnde Edelstahl-Druckstiicke GN 616 werden zur Arretierung sowie

Edelstahl, nichtrostend, 1.4305

* Form SN

Druckbolzen Edelstahl
- nichtrostend, 1.4305

- nitriert
* Form KN

Druckbolzen Kunststoff (Polyacetal POM)
temperaturbestandig bis 50 °C

* Druckfeder

Edelstahl, nichtrostend, 1.4568

» Kunststoff-Eigenschaften & Seite 2158
» Edelstahl-Eigenschaften &> Seite 2166
* RoHS

Zubehor

* Schraubendreher GN 611.5
(Artikel-Nr. siehe Tabelle)

Auf Anfrage

* mit Gewindesicherung
PFB / MVK > Seite 2174 / 2175

als An- und Abdrlckstifte verwendet.

Der Schlitz auf der Druckbolzenseite dient zum Einschrauben in Sack-
I6cher. Hierzu ist unter GN 611.5 ein spezieller Schraubendreher lieferbar
(siehe Tabelle).

siehe auch...
» Federnde Druckstlicke GN 615.4 (mit Bolzen, mit Innensechskant)

> Seite 991

» Federnde Druckstlicke GN 615.1 (mit Bolzen, mit Schlitz) > Seite 990

Bestellbeispiel 1 dy

GN616-M12-KN 2 Form

3.1 Rasten, Arretieren, Sperren mit Bolzen und Kugeln | Seite 993
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