GN 624

Buchse Stahl

GN 624.5

Buchse Edelstahl

Softline-Drehkndpfe

@ HANSERAG
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Ausfilihrung

* Grundkorper
Kunststoff

Thermoplast (Polypropylen PP)

» Softline-Ummantelung

- Elastomer (TPE) 70 Shore A
- mit dem Grundkérper chemisch verbunden
- temperaturbestéandig bis 80 °C
- schwarzgrau, matt, ahnlich RAL 7021

* GN 624
Buchse
Stahl, briniert

* GN 624.5
Buchse

Edelstahl nichtrostend, 1.4305
» Farbe der Abdeckkappe (matt):

schwarzgrau, RAL 7021
orange, RAL 2004
grau, RAL 7035

gelb, RAL 1021

blau, RAL 5024

rot, RAL 3000

griin, RAL 6017
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* Nabennut P9 DIN 6885 Blatt 1 & Seite 2078
* ISO-Passungen > Seite 2151
* Edelstahl-Eigenschaften > Seite 2166

* RoHS

Seite 344

Bohrung zur
Aufnahme einer Kugelraste

Original design EGK./ EGK.SST

sl P B
Rost

g Bohrungskennzeichnung

B ohne Nabennut
K mit Nabennut

Abdeckkappe

(abnehmbar)

d5 ds d7 da |1 |2 |3 |4 |5 r

28 40 4 4,2 38 3,5 22 12 14 15

42 495 5 6,2 44 3,5 30 9 16 19
Hinweis

Design und Handhabung der Softline-Drehkndpfe GN 624 / GN 624.5 ent-
sprechen den Anspriichen der Produktfamilie Ergostyle®. Die Softline-
Ummantelung macht die Drehkndpfe besonders griffsympathisch und
ergonomisch.

Die weiche, rutschfeste Kontaktflache verbessert den Kontakt sowohl
bei feuchter (HandschweiB) als auch trockener Umgebung, bei &liger
Oberflache ebenso wie bei hohen Temperaturen oder Kalte.

Die Abdeckkappe verdeckt Befestigungselemente, sowie vor- oder
zurlickstehende Wellen.

siehe auch...

* Produktfamilie Softline > Seite 18

* Produktfamilie Ergostyle® > Seite 18

* Klemmelemente GN 826 (flir Verstellspindeln) > Seite 346

Bestellbeispiel (mit Stahl-Buchse) 1 d
v g e o 2 Bohrungskennzeichnung
3 dp
GN 624-63-B12-DBL 4  Farbe der Abdeckkappe
Bestellbeispiel (mit Edelstahl-Buchse) 1 d
v ge o 2 Bohrungskennzeichnung
3 d;
GN 624.5-50-B8-DSG 4  Farbe der Abdeckkappe
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Fortsetzung GN 624 / GN 624.5 Sofline-Drehknépfe

Montagebeispiele

Softline-Drehknopf GN 624 / GN 624.5 befestigt mit Nabennut / Pass-
feder unter Verwendung von Vorlegescheibe GN 184 / GN 184.5
> Seite 1090.

Softline-Drehknopf GN 624 / GN 624.5 mit Kugelraste zur Indexierung,
befestigt mit Querstift.

Kugel und Druckfeder gehéren nicht zum Lieferumfang in der Stan-
dardausfiihrung.
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