GN 1133

Gewindetragbolzen
Stahl / Edelstahl, selbstsichernd. mit Schakel
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M 8 12 6,62 21,5 87,5 36
M10 14 8,35 | 21,5 87,5 36
M2 17 10,07 21,5 87,5 36
M16 17 13,8 21,5 87,5 36
M20 22 17,25 30 114 52

Ausfiihrung 6

Bolzen

« Stahl ST
vergltet, manganphosphatiert

« Edelstahl 1.4542 NI
ausscheidungsgehartet

Schikel

- Stahl bei ST

vergltet, manganphosphatiert
« Edelstahl 1.4571 bei NI

Gewindesegmente
Edelstahl 1.4542
ausscheidungsgehartet

Druckknopf
Aluminium
eloxiert, rot

Feder
Edelstahl

RoHS
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27 9,5 49 30 17,8 8 2,1 2,1 0,9 0,8
27 9,6 49 30 20 10 3,9 3,9 1,5 1,5
27 9,5 49 30 24 12 6,2 62 25 2,3
27 9,5 49 30 24 12 8,4 8,4 45 4,2
32,6 15 56 36 30 17 16,6 10 7,7 5

* Prifung nach DIN EN 13155

Gewindetragbolzen GN 1133 sind schnell und einfach einsetzbare Trag-
elemente. Durch Driicken des Betatigungsknopfes wird die Verriege-
lung der Gewindesegmente aufgehoben und der Tragbolzen kann in das
Aufnahmegewinde hinein bzw. aus ihm heraus bewegt werden. Das zeitauf-
wandige Ein- und Ausschrauben herkdmmlicher Anschlagmittel, wie z. B.
Ringschrauben, entfallt.

Fir den Einsatz der Gewindetragbolzen gentigen, bei entsprechender
Werkstofffestigkeit, lehrenhaltige Gewindebohrungen.

Der Schakel ist 180° schwenkbar, wobei ein Sicherungssteg den Betati-
gungsknopf vor unbeabsichtigtem Auslésen schitzt.
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Edelstahl-Eigenschaften

Sicherheitshinweise

Die Angaben der Betriebsanleitung sind bei Montage, Inbetriebnahme und Gebrauch
einzuhalten. Sie liegt dem Produkt bei und wird auf ganternorm.com digital bereitgestellt.

Bestellbeispiel 1 dy
V99 2 1,
GN1133-M8-12-ST 3 [ Werketoft

3.4 Aufstellen, Heben, Dampfen mit StellfiBen, Anschlagmitteln und Gummipuffern



