GN 115.8

Hakenverriegelungen
Edelstahl, abschlieBbar
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(dargestellt in Montage
fur RechtsschlieBung)
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Hakenabstand A d
Form SC
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Ausfiihrung

78

Verschlussgehduse

Edelstahl

«1.4305 bei Form SC

«1.4401 bei Form SCKN / SCTN

Bedienelement bei Form SCKN / SCTN
Edelstahl 1.4401

Sonstige Teile
Edelstahl 1.4301

Schliissel
Neusilber mit Kunststoff-Griffstiick

Schutzart IP 65

RoHS

Auf Anfrage

« Hakenverriegelungen mit anderem Abstand A
« Haken mit anderem Schwenkradius R
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Form

SC mit Schllssel
(SchlieBung einheitlich)
SCKN mit Knebel
(SchlieBung einheitlich)
SCTN mit T-Griff

Form SCKN (SchlieBung einheitlich)

6 Ausfiihrung Haken
H1 Schwenkradius R=28

6 Kennziffer

1 ohne Gegenhalter
2 mit Gegenhalter

12

Form SCKN / SCTN
32 6

* Abmessungen des Gegenhalters > Seite XYZ

Hakenverriegelungen GN 115.8 mit Haken und Gegenhalter werden
vorwiegend bei Schiebetliren und Klappen eingesetzt. Die Verriegelung
erfolgt radial zur Drehachse, wodurch sich vielfdltige Anwendungs-
mdglichkeiten ergeben.

Die Verriegelungen werden jeweils mit 2 Schllisseln sowie lose beigelegtem
Haken geliefert. Der Schlissel kann in beiden Endstellungen abgezogen
werden.

Bei den Formen mit einheitlicher SchlieBung kann jedes Schloss mit dem-
selben Schllssel gedffnet werden.

Hinweise Seite
GN 115.8 Hakenverriegelungen (Zink-Druckguss, abschlieBbar) QVX
GN 115.8 Hakenverriegelungen (Betatigung mit Edelstahl-Bedienelement) QVX

Technische Informationen

Konstruktions- und Montagehinweise QVX
Bauarten Verriegelungen QVX
Erlauterungen zu Schutzart IP QVX
Edelstahl-Eigenschaften QVX

Bestellbeispiel 1 Form
2 Hakenabstand A
3 Ausfiihrung Haken
v e 6 o 6 4 Werkstoff
GN115.8-SCTN-18-H1-N-1 | \ccrrifter

1266 3.3 Schwenken, Verriegeln von Tiren und Klappen



