GN 1580 Muttern

Edelstahl, Hygienic Design

dy d> d;
M 4 11 11,8
M 5 12 12,8
M 6 14 14,8
M 8 18 18,8
M 10 21 21,8
M 12 25 25,8
M 16 32 32,8
M 20 40 40,8

Ausfiihrung 6 9

Mutter

Edelstahl 1.4404

- mattiert (Ra < 0,8 pm) MT

« poliert (Ra < 0,8 ym) PL

Dichtring

«HNBR H

Einsatztemperatur -25 °C bis +150 °C

-EPDM

Einsatztemperatur -40 °C bis +120 °C
«FKM
Einsatztemperatur -5 °C bis +200 °C
« FDA-konformer Werkstoff
«blau
« Hérte 85 +5 Shore A

RoHS

1066

3.2 Befestigen, Positionieren, Nivellieren mit Halteseilen, Schraub-, Klemm- und Auflageelementen
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Muttern GN 1580 sind fir den Einsatz in Hygienebereichen vorgesehen. Die
Ausflihrungen mit Dichtring H und E sind zusétzlich nach den Richtlinien der
EHEDG zertifiziert. Die gedichtete Anschraubflache erméglicht eine totraum-
freie Befestigung von Bauteilen. Die hohe Oberflaichengiite sowie groBe
Eckradien und geschlossene Flachen verhindern das Anhaften von Schmutz

bzw. erleichtern die Reinigung.
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vV 89 -
GN1580-M10-MT-H

dy
Oberflache
Werkstoff (Dichtring)




