
12913.3 Schwenken, Verriegeln von Türen und Klappen

3 Form

A 2x2 Bohrungen 
für Senkschrauben

B 2x2 Bohrungen 
für Zylinderschrauben

C 2x2 Gewindestifte
D 2x Bohrungen 

für Senkschrauben, 
2x Gewindestifte

E 2x Bohrungen 
für Zylinderschrauben, 
2x Gewindestifte

Original design CFM.

GN 237.1 Scharniere
Kunststoff

1 l1

2 l2

3 Form

Bestellbeispiel (schwarz)
1 2 3

GN 237.1-40-40-C

1 l1
2 l2
3 Form
4 Farbe

Bestellbeispiel (weiß)

1 2 3 4

GN 237.1-50-50-A-WS

1 2

l1 l2 d1 d2 d3 h1 h2 h3 h4 ≈ l3 l4 m1 ±0,2 m2 ±0,2 t
30* 30 - 4,5 2,5   7 3,5 4   8 10,5 - 18 18 1,3
40 40 M 5 5,5 4   9 5 5,5 11 14 12 25 25 1,7
50 50 M 6 6,5 6 11,5 6 6,5 13 18 12 30 30 3
60 60 M 8 8,5 8 15 8 8,5 17 21 14,5 36 36 4

* nur in Form A und B lieferbar.

Hinweise� Seite

GN 237.1 Scharniere (Kunststoff, horizontal verlängert)� 1293

GN 237 Scharniere (Zink-Druckguss / Aluminium / Edelstahl)� 1288

Technische Informationen

Bauartenübersicht Scharniere� 1280

Angaben zur Belastbarkeit von Kunststoff-Scharnieren� 2354

Kunststoff-Eigenschaften� 2414

Edelstahl-Eigenschaften� 2422

Scharnierflügel
Kunststoff, Polyamid (PA-HP)
•	glasfaserverstärkt
•	Einsatztemperatur -30 °C bis +140 °C
•	schwarz, matt	 	  —
•	weiß, RAL 9002, matt	 	 WS 
nur Form A

Scharnierstift
Edelstahl 1.4305

Gewindestifte bei Form C / D / E
Stahl, vernickelt

RoHS

Zubehör� Seite

GN 2372 Gewindeplatten (mit Innengewinde)� 1306

GN 2370 Distanzplatten� ganternorm.com

GN 2374 Anschläge� ganternorm.com
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