GN 4534

Randelgriffe / Randelgriffschrauben

Kunststoff, Gewindebuchse Messing / Gewindezapfen Stahl, Softline
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Griff

« Grundkorper
Kunststoff, Polypropylen (PP)

« Softline-Ummantelung
Thermoplastisches Elastomer (TPE)

-mit dem Grundkérper chemisch verbunden

- FDA-konformer Werkstoff

- Einsatztemperatur 0 °C bis +90 °C
-schwarz, matt

-Harte 70 Shore A

Gewindebuchse
Messing

Gewindezapfen
Stahl
verzinkt, blau passiviert

RoHS

572 2.2 Spannen, Klemmen mit Griffen
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Die Softline-Ummantelung macht die Réndelgriffe GN 4534 besonders

griffsympathisch und ergonomisch.

Die weiche, rutschfeste Kontaktfliche verbessert den Kontakt sowohl bei
feuchter (HandschweiB) als auch trockener Umgebung, bei éliger Oberflache
ebenso wie bei hohen Temperaturen oder Kalte.
Die Verwendung von Réndelgriffen empfiehlt sich besonders, wenn oft oder

stark gespannt werden muss.
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Bestellbeispiel (Gewindebuchse)
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GN4534-54-M10 2 dp(dy)
Bestellbeispiel (Gewindezapfen) 1 dy
9?9 2 d
GN4534-44-M8-16 3 Lingel




