GN 531

Fligelschrauben

Kunststoff, Gewindezapfen Stahl / Edelstahl

Ganter
Norm®

Q

9

dy ds Lange |
Stahl
20 M 4 6 10 - -
25 M 5 10 16 - -
32 M 5 10 16 20 -
32 M 6 10 16 20 25
32 M 8 16 20 25 40
40 M 5 10 16 20 -
40 M 6 16 20 25 30
40 M 8 16 25 40 -
40 M 10 20 30 40 -
48 M 8 16 25 - -
56 M 10 20 30 - -
Ausfiihrung 0
Griff

Kunststoff, Polyamid (PA)

- glasfaserverstérkt

« Einsatztemperatur -30 °C bis +130 °C
«schwarz, matt

Gewindezapfen
« Stahl

verzinkt, blau passiviert
« Edelstahl 1.4305

NI

RoHS

- elesa

ROST
FREI
*

¢ Original design CT.476-p / SST-p

b h
Edelstahl

- - 6 10 - - - 9,5 11

- - 10 16 25 - - 11 13

- - - - - - - 13 15

30 40 10 16 20 25 30 13 15

45 - 16 20 25 30 40 13 15

- - - - - - - 185 17

40 - - - - - - - 17

- - 16 25 40 - - 18,5 17

- - - - - - - 15,5 17

= S 16 25 = - = 19 19

- - 20 30 - - - 21 23
Hinweise Seite
GN 633 Flugelschrauben (Kunststoff, Gewindezapfen Stahl) 555
GN 431 Flugelschrauben (Edelstahl) 569
GN 433 Fligelschrauben (Edelstahl) 568

GN 531.1 Flugelschrauben

(Kunststoff, Gewindezapfen Stahl, mit vorstehender Nabe)

Technische Informationen

ganternorm.com

Kunststoff-Eigenschaften 2414
Edelstahl-Eigenschaften 2422
Bestellbeispiel (Gewindezapfen Stahl) 1 dy
A 2 d,
GN 531-32-M6-20 3 Lingel
Bestellbeispiel (Gewindezapfen Edelstahl) 1 ds
2 dp
v g 9 o 3 Léngel
GN 531 '40'M8'40'N| 4 Werkstoff
2.2 Spannen, Klemmen mit Griffen 561

2.2



