GN 5339.5 | Dreikantgriffe Ganter
Edelstahl Norm®
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32 M 5 - - 12 21 12 10 -

32 M 6 M 6 B 6 12 21 12 12 10

40 M 6 - - 14 26 14 12 -

40 M 8 M 8 B 8 14 26 14 15 13

50 M 8 - - 18 33 19 15 -

50 M 10 M 10 B 10 18 33 19 18 16

60 M 10 - - 20 41 23 18 -

60 M 12 M 12 B 12 20 41 23 22 20
Ausfiihrung 9 Dreikantgriffe GN 5339.5 haben glatte und geschlossene Flachen, sowie
Edelstahl-Feinguss 1.4308 Eckradien. Damit sind sie geeignet fiir ein Umfeld mit besonderen hygieni-
+ matt gestrahlt mMT schen Anforderungen.

+ hochglanzpoliert PL Original ELESA-Design, realisiert in Metallausfiinrung mit Genehmigung von

nur Form D und E ELESAS.p.a.

RoHS
Hinweise Seite
GN 5334 Sterngriffe 522
DIN 6336 Sterngriffe 490
DIN 6335 Kreuzgriffe 530
GN 5335 Sterngriffe 526
GN 834 Fliigelmuttern 562

Technische Informationen

Querbohrungen GN 110 2326
ISO-Passungen 2391
Edelstahl-Eigenschaften 2422
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GN 5339.5-50-M8-E 4 Oberfliche

Bestellbeispiel

552 2.2 Spannen, Klemmen mit Griffen



