GN 598.3

Umlegemechanik Stahl

GN 598.5

Umlegemechanik Edelstahl Kunststoff, arretiert in Bedienstellung

Umleggriffe Ganter

Norm®

Ansicht von unten
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GN 598.3 GN 598.5

18 - M5 16 57 15 5 52 9,5

21 = M5 16 67 15 5) 62 9,5

22 - M5 16 73 15 5 68 9,5

23 23 M6 20 87 19,5 6 80 10,5

26 26 M6 20 102 19,5 6 95 10,5

28 28 M8 26 118 26 10 106 16
Ausfiihrung 9 Umleggriffe GN 598.3 / GN 598.5 werden eingesetzt, wenn aus Platz- oder
Griff Sicherheitsgriinden der Griff zeitweilig nicht vorstehen soll.

Kunststoff, Phenolharz (PF)

« Einsatztemperatur bis 110 °C

« schwarz, glanzend
«drehbar

KU

GN 598.3
Umlegemechanik
Stahl, briiniert

GN 598.5

Umlegemechanik

Edelstahl

« Achsteil, 1.4305

« Anbauteil, 1.4404
gesintert
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RoHS

Bestellbeispiel (Umlegemechanik Stahl) 1| Werkstoff

09
GN598.3-KU-26 2 q

Bestellbeispiel (Umlegemechanik Edelstahl) 4 ' werkstoff

99
GN598.5-KU-23 2 o

44 1.1 Bedienen mit Griffen und Knopfen



