GN 601

Starre Klemmhebel

Kunststoff, Einsatz Messing / Stahl
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Design und Handhabung der starren Klemmhebel GN 601 entsprechen den
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Gewinde Bohrung Vierkant
44 M 5 - - - 15,5 - - - 19
44 M 6 B 6 vV 5 16 18,8 3 M 4 7 19
63 M 8 B 8 V 6 25 19 4 M 4 24,5
78 M 10 B 10 VvV 8 30 23 4 M5 29,5
95 M 12 B12 V10 50 26,5 5 M5 10 34
Ausfiihrung
Griff Anspriichen der Produktfamilie Ergostyle®.

Kunststoff, Polyamid (PA)

- glasfaserverstérkt

« Einsatztemperatur -30 °C bis +130 °C
«schwarz RAL 7021, matt

Einsatz

«mit Innengewinde / Bohrung / Vierkant
Messing

- mit AuBengewinde
Stahl
verzinkt, blau passiviert

Gewindestift DIN 916
Stahl, briniert

RoHS

450

Hinweise Seite
GN 604 Verstellbare Klemmhebel 414/ 415
Technische Informationen

Produktfamilie Ergostyle® 18
ISO-Passungen 2391
Kunststoff-Eigenschaften 2414

09
GN601-44-V5

Bestellbeispiel (Innengewinde / Bohrung / Vierkant)
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Bestellbeispiel (AuBengewinde)

V99
GN601-63-M8-25

2.1 Spannen, Klemmen, Schalten mit Hebeln



