DIN 6885

Auszug
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Positionierung der Nabennut bei:
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Handkurbeln Schaltnaben /
Schalthebeln

tz ta =d- t4 t4
1,1 +0,1 8 3 +0,1
1,1 +0,1 9 3 +0,1
1,3 +0,1 9,2 3,8 +0,1
1,3 +0,1 10,2 3,8 +0,1
1,3 +0,1 11,2 3,8 +0,1
1,3 +0,1 12,2 3,8 +0,1
1,3 +0,1 13,2 3,8 +0,1
1,7 +0,1 13,6 4,4 +0,1
1,7 +0,1 15,6 4,4 +0,1
1,7 +0,1 17,6 4,4 +0,1
1,7 +0,1 18,6 5,4 +0,2
1,7 +0,1 19,6 5,4 +0,2
1,7 +0,2 20,6 5,4 +0,2
1,7 +0,2 22,6 5,4 +0,2
1,7 +0,2 24,6 5,4 +0,2
2,1 +0,2 26 6 +0,2
2,1 +0,2 28 6 +0,2
2,1 +0,2 29 6 +0,2
2,1 +0,2 30 6 +0,2
2,1 +0,2 32 6 +0,2
2,1 40,2 34 6 +0,2
2,1 +0,2 36 6 +0,2
2,1 +0,2 38 6 +0,2
2,6 +0,2 38,5 6,5 +0,2
2,6 +0,2 39,5 6,5 +0,2
2,6 +0,2 41,5 6,5 +0,2
2,6 +0,2 43,5 6,5 +0,2

* Die Nutbreite wird standardméBig in P9 ausgefiihrt, Ausnahmen sind auf dem jeweiligen Normblatt vermerkt.

DIN 6885-1 und DIN 6885-2 unterscheiden sich maBgeblich in der radialen Position der Passfeder (siehe Skizze).
Je nach Toleranz der Nutbreite ergibt sich in Kombination mit der Passfeder folgende Passung bzw. folgender Sitz:

Toleranz

flr festen Sitz
fir leichten Sitz
flr Gleitsitz
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Spezifikationen und Ausziige aus DIN- / ISO-Normen
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