
1114 3.2 Befestigen, Positionieren, Nivellieren mit Halteseilen, Schraub-, Klemm- und Auflageelementen
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Bestellbeispiel (Edelstahl)
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GN 709.15-13-M8-B
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Bestellbeispiel (Stahl)
1 2 3

GN 709.1-20-M10-R
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d1 d2 d3 d4
Kugel-Ø

l1 ±0,02 l2 ±0,1 l3 sw Max. Statische
Belastbarkeit
in kN

Form B / R
Form BR 
/ RR

Form RH
Form RRH

13 M   6 M   8   7,2   8,3 10 13 13   8 11   10
20 M   8 M 10 10,5 13,2 16 18 18 10 17   25
20 M 12 - 10,5 13,2 16 18 18 12 17   25
30 M 16 - 20 20 25 27 27 16 27   90
50 M 20 - 34,5 34,5 40 35 35 20 41 165
50 M 24 - 34,5 34,5 40 35 35 24 41 165

* nur für GN 709.1 lieferbar

Pendelelemente GN 709.1 / GN 709.15 werden als bewegliche Auflagen 
oder Druckstücke zum Spannen von Werkstücken verwendet. Sie können 
auch als Anschlag eingesetzt werden.
Die Kugel kann max. 9° verdreht werden; gegen weiteres Verdrehen ist sie 
gesichert.

Hinweise� Seite

GN 709.3 Pendelelemente (mit Schaube, einstellbar)� 1116

GN 709.7 Pendelelemente (mit Innengewinde)� ganternorm.com

Technische Informationen

Kunststoff-Eigenschaften� 2414

Edelstahl-Eigenschaften� 2422

GN 709.1
Stahl
•	vergütet
•	phosphatiert
•	Kugel Stahl, gehärtet, blank 
bei Form B / R / BR / RR

•	Kugel Hartmetall, vernickelt 
bei Form RH / RRH

GN 709.15
Edelstahl 1.4057
•	vergütet
•	Kugel Edelstahl 1.3541, vernickelt 
bei Form B / BR

•	Kugel Hartmetall, vernickelt 
bei Form RH / RRH

Federelement
Kunststoff, Polyurethan (PUR) bei Form BR  / RRH

RoHS

Ausführung	

3 Form

B Druckfläche plan
R* Druckfläche geriffelt
BR Druckfläche plan,  

mit selbsttätiger  
Rückstellung

RR* Druckfläche geriffelt,  
mit selbsttätiger  
Rückstellung

RH Druckfläche geriffelt,  
mit Hartmetallkugel

RRH Druckfläche geriffelt,  
mit selbsttätiger  
Rückstellung,  
mit Hartmetallkugel

GN 709.1
Stahl

GN 709.15
Edelstahl

Pendelelemente
mit Gewindezapfen


