GN 739 Griffmulden Ganter
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Kunststoff, zum Anschrauben N orm

Montageausbruch
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Ausfiihrung g Das Design der Griffmulden GN 739 ist auf die Produktfamilie Ergostyle®
Griffmulde abgestimmt. Sie eignen sich besonders zum Offnen und SchlieBen von
Kunststoff, Polyamid (PA) Schiebettren.

'g'“faservers‘érkt 50 °G bis 4100 °C Der Montageausbruch muss gemaB der in der Skizze angegebenen MaBe
« Einsatztemperatur -30 °C bis + ° -

« schwarzgrau, RAL 7021, matt ® SG ausg(.efuhrt.werd.en. ) ) . N

« weiB, RAL 9002, matt O Ws Mo.ntllert erd die Grlffmulde, in dem sie Zl‘,lnachst an .(?jer ffest verzahntfen
Blechschrauben ISO 7049 Sglte in dlle Offnung eingelegt und dane'lch m|t"der gggenuberllegenden Seite
Stahl, verzinkt ST 3,5-20 bis zum Einklipsen der Rastelemente eingedriickt wird.
RoHS Hinweise Seite

GN 739.1 Griffmulden (zum Einklipsen) 193

Technische Informationen

Produktfamilie Ergostyle® 18
Festigkeitswerte 2343
Kunststoff-Eigenschaften 2414
Bestellbeispiel 10
GN739-130-SG 2 Farbe

192 1.2 Bedienen mit Maschinen- und Gerategriffen



