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Anwendungsbeispiel

GroBe FH a b1 b2 b3 b4 d1 d2 d3 h1 hz
Haltekraft
inN
100 1000 8,3 52,5 21,5 24 29 5 M5 4,2 18 13,3
200 2000 10 65 27,5 32 42 6 M6 5,2 25 16,4
300 3000 12,7 81,5 31,5 38 52 8 M8 6,2 32 20,7
GroBe |4 I I3 Iy Is lg my my ms r= s W1 Wo
min. min. bei w, = 0 Hub Verstellweg
100 117,56 22 34,5 6,5 5,5 20 20 13 17,5 51 1,5 12 7
200 15625 28 44 8 10 25 24,5 5 24 64 2 14 11
300 189,5 33 54 11 12,5 30 30 20 29,5 79,5 2,5 18 12,5
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GN 761 | GN 761.1 Spannverschlisse

Ganter
Norm®

Form G

‘l6»

W2

Form T

Gegenhalter

Ausfiihrung 6
Stahl ST
verzinkt, blau passiviert

Edelstahl 1.4301 NI

RoHS

Zuganker

Spannverschliisse GN 761 / GN 761.1 sind besonders fiir das schnelle Ver-
schlieBen und Befestigen von Klappen, Behélterdeckeln und Kisten geeig-
net.

Wird der Betatigungshebel geschlossen, bewegt sich der Zuganker aufgrund
der exzentrischen Anordnung der Ankerachse in Richtung des Gegenhalters.
Am Ende des Hebelwegs hat die Ankerachse den Exzentertotpunkt tber-
schritten und halt dadurch den Spannverschluss selbsttatig geschlossen.
Bei Spannverschlissen GN 761.1 mit Verriegelung, schnappt beim Schlie-
Ben des Betatigungshebels ein Sicherungshaken am Grundkérper form-
schlUssig ein. So wird ein unbedachtes oder durch Vibrationen verursachtes
Lésen aus der Spannstellung verhindert. Zum Offnen wird der Sicherungsha-
ken per Einhandbedienung entriegelt.

Die Zuganker der Spannverschlisse sind entlang des Verstellwegs w, jus-
tierbar. Der Gegenhalter gehdrt zum Lieferumfang.

Hinweise Seite
GN 831 Spannverschlisse 796
GN 831.1 Spannverschliisse (mit Sicherung) 798
GN 831.2 Spannverschlisse (ohne Sicherung) 798

Technische Informationen

Edelstahl-Eigenschaften 2422
Bestellbeispiel (ohne Verriegelung) 1 GrdBe
v e 6 2 | Form
GN761-100-G-ST 3 Werkstoff

Bestellbeispiel (mit Verriegelung) 1 GroBe

g e 2 Form
GN761.1-200-T-NI 3 Werkstoff
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