GN 880.1

Anschlussstuicke

fir Olablassventile GN 880, mit / ohne Ablassschlauch
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Schlauchklemme

Form C

(Form B und C)

g Form

A Anschluss gerade
B Anschluss 45°
C Anschluss 90°

Schlauchklemme
(bei | > 250 mm, Form B und C)

GroBe dy Lange | d, ds ds =
Anschlussgewinde Schlauchlédnge Schlauchtiille Nennwerte
fur GN 880 Schlauch
22 M22x1,5 250 500 1000 15 14 15,5
26 M 26 x 1,5 250 500 1000 20 19 20
Ausfiihrung 0 Anschlussstiicke GN 880.1 werden fiir die Verwendung von Olablassventilen
Uberwurfmutter mit Schlauchtiille GN 880 bendétigt.
Messing Durch das Aufschrauben des Anschlussstlicks betdtigt man den Ventil-
Rohrbogen 45° / 90° teller des Olablassventils, so dass das Ol durch den Schlauch in einen bereit-
Kupfer gestellten Behalter abflieBen kann.
0O-Ring Der Verschlussstopfen verhindert das Auslaufen von Restdl nach dem
Acrylnitril-Butadien-Kautschuk (NBR) Entleeren.
Ablassschlauch Hinweise Seite
Polyvinylchlorid (PVC) —
transparent T GN 880 Olablassventile 1618
Schlauchklemme bei Form B/ C Technische Informationen
Stahl, verzinkt -
Kunststoff-Eigenschaften 2414
Verschlussstopfen
Kunststoff, Polyethylen (PE-LD .
yethylen { ) Bestellbeispiel (ohne Ablassschlauch) 1 grsge
RoHS v g
Auf Anfrage GN880.1-26-C 2 | Form
- andere Schlauchlangen
« Ablassschlauch mit Gewebeeinlage (Nylon) Bestellbeispiel (mit Ablassschlauch) 1 GroBe
2 Form
U g 9 o 3 Schlauchldnge
GN880.1-22-A-500-T 4 Schlauchausfiihrung
3.5 Kontrollieren, Entliften, VerschlieBen von Flussigkeiten und Gasen 1617
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